110m油/化船(Ⅱ型)
主机技术规格书








船    东：重庆凯美特航运有限公司
代表签字：

   设 计 院：重庆强源船舶设计有限公司
代表签字：

船    厂：重庆中江船业有限公司
代表签字：
  
 供 货 商： 
代表签字：


一、总    则

1.工程名称：110m油/化船(Ⅱ型)
2.船舶入级符号：
★CSAD 化学品液货船（2型、2G）/双壳油船（闪点≤60℃）；A级航区、J2级航段；最大货物密度1000kg/m³；最大压力0.02MPa；最高货物温度50℃。
★CSMD驾驶室遥控；甲醇燃料；绿色船舶-2。
3.证书（不限于）： 
CCS船检证书（一份正本，三份副本）
制造厂证书
其它需要证书
4.所有说明书应至少包含如下内容 
1)设备的详细介绍
2)操作指南
3)维护指南 
4)供货商和制造商地址
5.设备材料和尺寸应为中国国家标准和/或船舶标准。
6.铭牌和警示牌为中英文，材料及固定方式按制造厂标准。
7.供货商供应的产品上任何部位的材料不得含有石棉。
8.图纸认可
1) 认可资料
在商务合同签定 7 天内，供货商应提供AutoCAD图纸给船厂以供认可。船东、设计院、船厂、供货商联系信息如下：
	
	船东
	设计院
	船厂
	供货商

	联系人
	钟世平
	石大训
	王光远
	

	联系电话
	13996859286
	13896747181
	13436135992
	



供货商应保证认可图纸满足技术协议和规格书的要求。供货商提供给船厂的设备证书应在认可图中列出。在收到认可图的 2 周内，船厂应给出包括船东意见、设计院意见和船厂意见在内的所有认可意见给供货商。
2) 工作资料
在收到船厂的认可意见1周内，供货商应提供4套工作资料，其中3套由制造商负责邮寄（船东、船厂、设计院各一套），其余1套随机提供，供船厂施工用。工作资料必须按船厂/设计院/船东的意见完成修改。供货商应保证所提供的设备与工作资料一致，若在生产过程中必须作出修改，应立即通知船厂并获得船厂的同意。
3) 完工资料
供货商应随同设备一起提供每船4套完工资料给船厂，包含说明书/操作手册和证书。
9.设备验收（如适用）
在设备出厂试验前 15天，供货商应以传真或邮件形式正式通知船厂/船东参加试验并同时提交检查/试验资料。 
10.规范、规则 及标准
遵照下列（但不限于）规范、规则及行业标准，包括合同签字日期之前生效的规范、规则的任何修改条款。
(1).CCS《内河船舶入级规则》2022及2023年第一次变更通告
(2).CMSA《船用产品检验规则》2024
(3).CMSA《内河散装运输危险化学品船法定检验技术规则》2018
(4).CCS《钢质内河船舶建造规范》2016及历年《修改通报》
(5).CMSA《内河船舶法定检验技术规则》2019及历年《修改通报》
(6).CCS《材料与焊接规范》2024 
(7).CCS《船舶应用甲醇/乙醇燃料指南》2022
(8).CMSA《醇燃料动力船舶技术与检验暂行规则》2023
(9).GB3552-2018《船舶水污染物排放控制标准》
(10).其他适用的规范、法规、标准
11.环境条件
（1）环境温度                      0~45℃（电气元件55℃）
（2）相对湿度                      95%
（3）横倾   ±10°                纵倾     ±5°
（4）有油雾、霉菌；
（5）正常航行产生的振动
（6）应急设备：横倾  ±15°  纵倾 ±10°
二、具体概述
1.前言
本协议将作为订货合同的技术依据，为订货合同不可分割的一部分，并与订货合同同时生效。
柴油/甲醇双燃料发动机及主要附件符合船级社及企业标准的要求，并至少满足船级社机舱自动化第一档主推进装置由驾驶室遥控，机舱连续有人值班的要求。由于图纸尚未退审,船厂有权对本技术协议按审图意见进行修改,供货方应配合设计方修改。
2.柴油/甲醇双燃料发动机在下列环境条件下应能正常工作：
绝对大气压：0.1MPa
环境  温度：45℃
相对  湿度：60%
江水 温度（中冷器进口处）：25℃
纵倾/ 横倾：5°/15°
纵摇/ 横摇：7.5°/22.5°
3、台架试验
3.1试验持续功率按××××kW/1000r/min交付验收，超负荷能力××××kW/1032 r/min。台架试验时，由于不能满足上述基准环境条件，可进行相应的功率修正，并提供修正值。
3.2主机在MCR输出，燃用低热值为10,200 kcal/kg 的柴油，ISO 3046/1-1986条件下台架试验时油耗为××××g/kW.h(1+5%).燃油油耗是在台架试验中柴油机带有机油泵、燃油输送泵、海水泵、淡水泵。
3.3台架试验时，测量出柴油/甲醇双燃料发动在各种工况下使用单一柴油燃料、柴油/甲醇双燃料时的柴油、甲醇的消耗量，甲醇替代率和甲醇与柴油的替代比（另列表提供数据）。
3.4 台架试验用0号船用柴油和15W/40柴油机润滑油。
4.柴油机主要技术参数和要求
4.1柴油机主要技术参数
	序号
	          项       目
	单位
	参      数

	1
	柴油机型号
	
	××××

	2
	缸径×行程                 
	mm
	××××

	3
	每缸活塞排量                
	L
	××××

	4
	活塞平均速度              
	m/s
	××××

	5
	平均有效压力              
	MPa
	××××

	6
	压缩比
	
	××××

	7
	持续功率               
	kw
	××××

	8
	持续转速                
	r/min
	1000

	9
	超负荷功率110%        
	kw
	××××

	11
	超负荷转速              
	r/min
	1032

	12
	最低稳定工作转速       
	r/min
	400

	15
	旋转方向(面向飞轮端向自由端视)
	
	××××

	16
	燃油消耗率 （100% 负荷时）带泵          
	g/kw·h
	××××

	17
	机油消耗率            
	g/kw·h
	××××

	18
	冷却方式
	
	闭式水冷

	19
	润滑方式
	
	强制润滑

	20
	润滑型式
	
	强制润滑

	21
	油底壳容量              
	L
	××（下刻线）～××（上刻线）

	22
	启动方式
	
	空气马达

	23
	启动空气压力（阀后）        
	MPa
	××××

	24
	起动时间 
	s
	≤6

	25
	平均每次起动空气消耗量       
	Nm3
	××××

	26
	
压



力
	排气背压
	kPa
	××××

	
	
	各缸最大爆发压力(持续工况时)额定工况
	MPa
	××××

	
	
	增压压力(绝对压力监控仪上) 额定工况
	MPa
	××××

	
	
	机油压力
	MPa
	××××

	
	
	淡水泵压力
	MPa
	××××

	
	
	海水泵压力
	MPa 
	××××

	
	
	燃油泵压力
	MPa 
	××××

	27
	
温


度
	阀后排气平均温度        
	℃
	××××

	
	
	涡轮前排气最高温度      
	℃
	××××

	
	
	涡轮后排气平均温度，额定工况
	℃
	××××

	
	
	废气流量额定工况
	Kg/h
	××××

	
	
	机油进机温度            
	℃
	××××

	
	
	机油出机温度            
	℃
	××××

	
	
	淡水进机温度            
	℃
	××××

	
	
	淡水出机温度(闭式)      
	℃
	××××

	
	
	海水进机温度            
	℃
	根据江水温度

	28
	整机重量                   
	kg
	××××

	29
	吊缸高度(从曲轴中心计起)   
	mm
	≥××××



4.2柴油机技术要求
（1）柴油机外表面面漆的颜色，按照制造商规定（或按船东指定）执行。柴油机主要零部件材料，按照制造厂标准选用，满足CCS《材料与焊接规范》及用户使用要求。
（2）曲轴前端不保留输出；增压器××。
（3）面向飞轮端看，排烟管均在×，操作侧均在×
（4）增压器涡轮后接管出口直径为DN×××。
（5）位于高压燃油泵与喷油器之间的所有外部高压燃油输送管路,应设有一个能够容纳因高压管路破裂对漏出的燃油加以保护的套管管路系统。
（6）柴油机提供2个（一进一出）用于滑油分油机使用的法兰接口（DN25）。
     （7）柴油/甲醇双燃料发动机在使用双燃料状态下，甲醇的替代率不小于50%。
4.3与柴油机配套件
（1）高弹联轴器：由齿轮箱厂家配套提供
（2）遥控型式：全电遥控。
（3）柴油机厂提供联轴器与飞轮的高强度紧固螺栓。
4.4订购数量：2台/船（左舷机一台、右舷机一台）
5. 监测及报警
5.1柴油机安全报警及停车常规项目
机旁监控报警箱（ 柴油机安全报警），工作的环境温度为0-55℃，报警箱具有报警、消音和试验功能且报警为声光报警，报警点数量如下：
	序号
	   项     目 
	信号型式
	 报警值 
	停机值

	1
	机油进机压力低
	模拟量
	×××
	

	2
	机油进机压力过低
	模拟量
	
	×××

	3
	机油进机温度高
	模拟量
	×××
	

	4
	淡水出机温度高
	模拟量
	×××
	

	5
	超速时
	模拟量
	×××
	

	6
	高压油管泄漏
	开关量
	泄漏时
	

	7
	双燃料状态下甲醇供给失效
	开关量
	
	


5.2机旁监控仪提供主机超速/超速停车报警信号，主机超速/超速停车报警信号无开关量，故障时闭合状态报警信号，供遥控系统报警用；还需提供转速信号（4-20mA）给主机（遥控控制）用；还需提供RS485信号（主机报警点、故障降速、故障停车、降速预报、停车预报）给主机遥控：在机旁监控仪装有转速和计时均为在监控仪屏幕上显示，无单独转速表及计时器。配嵌入式远传显示报警仪及电缆（30米），其远传仪能显示机油进机压力、淡水出机温度、机油出机温度、转速，并有主机滑油压力低、压力过低、淡水温度高报警、主机超速报警功能及有消音和试验功能。监控仪控制箱输入电源为主电源AC220V和备用电源DC24V两路，两路自动转换。带主电源失电声光报警，机油进机压力在停机及起停瞬间要封锁报警信号。
5.3驾控台通过遥控系统实现紧急停车（由遥控系统提供无源常开信号，主机厂通过电磁阀实现，电磁阀电源为DC24V）。机旁监控仪表板、机舱值班室通过紧急停车按钮实现对发动机的紧急停车（主机厂通过电磁阀实现，电磁阀电源为DC24V）。
5.4主机设置越控功能。主机在机油进机压力过低、超速时接受驾驶室遥控发出的越控
信号（遥控系统提供无源断开信号）。
5.5柴油机在机旁监控仪上带增压器转速显示。
6.柴油机用油
A.润滑油： 燃用船用柴油时，×××系列柴油机使用40 CD (GB 11122-2006)柴油机润滑油，并推荐使用15W/40(GB 11122-2006)柴油机润滑油；
B.柴油：甲醇、0＃号船用柴油；
7.图纸资料
下列图纸的数量及要求按本技术协议总则要求执行。
7.1认可资料：
（1）柴油机布置图及外形尺寸图（包括参数、型号、接口位置等）
（2）柴油机基座安装尺寸图
（3）柴油机各系统原理图
（4 柴油机电气原理图
（5）柴油机电气外接线图及系统图
（6）电气设备外形尺寸图
（7）报警点清单及参数
7.2  随机出厂技术资料： 按企业标准向用户提供。
⑴柴油机使用说明书及图册     ⑵柴油机质量证明书
⑶柴油机布置图               ⑷柴油机燃油系统原理图
⑸柴油机滑油系统原理图       ⑹柴油机冷却水系统原理图
⑺柴油机电气原理图           ⑻柴油机电气接线图
⑼起动系统原理图             ⑽船检入级证书
⑾柴油机供货范围             ⑿柴油机随机备件清单
⒀柴油机随机附件清单         ⒁柴油机随机工具清单
⒂柴油机装箱清单             ⒃柴油机特殊定货清单    
⒄发动机技术案卷             ⒅发动机排放证书
7.3下列外购件必须按生产厂家提供的技术文件向用户提供：
⑴增压器   （2）气动马达  （3）空气冷却器  （4）燃油滤器   （5）滑油冷却器 
（6）淡水冷却器   （7）监控仪   （8）调温器   （9）滑油滤清器  
7.4 提供NOx排放证书（满足现行法规及国家标准的要求）、CCS船检证书
8.随机备件（每船）：制造厂标准随机配套（根据商务合同确定）
	序号
	名称
	每套数量
	备注

	1
	O形橡胶密封圈
	
	

	2
	O形橡胶密封圈
	
	

	3
	活塞环组件
	
	

	4
	连杆上瓦
	
	

	5
	连杆下瓦
	
	

	6
	进气门
	
	

	7
	排气门
	
	

	8
	气门弹簧
	
	

	9
	气缸盖垫片
	
	

	10
	锌棒
	
	

	11
	锌棒螺塞组件
	
	

	12
	O形橡胶密封圈
	
	

	13
	O形橡胶密封圈
	
	

	14
	O形橡胶密封圈
	
	

	15
	气缸盖密封环
	
	

	16
	喷油嘴
	
	

	17
	排气管衬垫
	
	

	18
	异形橡胶密封圈
	
	

	19
	气门锁夹
	
	

	20
	气门杆密封套
	
	

	21
	O形橡胶密封圈
	
	

	22
	O形橡胶密封圈
	
	

	23
	O形橡胶密封圈
	
	

	24
	O形橡胶密封圈
	
	

	25
	O形橡胶密封圈
	
	

	26
	O形橡胶密封圈
	
	

	27
	O形橡胶密封圈
	
	

	28
	O形橡胶密封圈
	
	

	29
	气缸套密封圈
	
	

	30
	密封垫圈
	
	

	31
	螺栓
	
	

	32
	燃油泵
	1台/船
	备品泵



9. 专用工具：按船级社要求及制造厂标准随机配套（每船，根据商务合同确定）
	序号
	名  称
	图号或标准号
	数量
	备 注

	1
	气门拆装工具
	
	1
	

	2
	气缸盖吊装工具
	
	1
	

	3
	气门杆密封套压装工具
	
	1
	

	4
	拆装喷油器工具
	
	1
	

	5
	套筒
	
	1
	

	6
	接杆
	
	1
	

	7
	止推片拆装工具
	
	1
	

	8
	主轴承拆装工具
	
	1
	

	9
	气缸套拆卸器
	
	1
	

	10
	活塞导向筒
	
	1
	

	11
	示功阀总成
	
	1
	

	12
	螺栓拉伸器总成
	
	1
	

	13
	起吊工具
	
	1
	已装机上

	14
	专用扳手
	
	1
	

	15
	吊环螺钉
	
	1
	

	16
	套筒
	
	1
	

	17
	塞尺
	
	1
	

	18
	塞尺
	
	1
	

	19
	扭矩扳手
	
	1
	

	20
	曲轴臂距差表
	
	1
	

	21
	爆压表
	
	1
	



10.主要附件、仪表规格及参数附后
11.工厂保证：
11.1用户在遵守“使用保养说明书”前提下，柴油机自船舶竣工出厂后不低于12个月（以投标文件为准），如确因制造不良而引起机器损坏并有记录可查时，工厂负责免费维修或更换损坏的零部件。若因使用不当而造成机器故障时，工厂不承担赔偿责任。但可向用户提供技术服务并及时向用户提供需购置的零部件，帮助用户及时解决。
11.2免费提供指导调试服务、使用甲醇燃料操作培训等方面的。
12、其他
12.1由柴油机厂提供主机扭振计算资料给高弹厂家用于扭振计算。
12.2其他未尽事宜，友好协商解决，本各方签字有效。

1
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10.主要附件、仪表规格及参数（注：数量为单机用量，缩写含义如下：E-柴油机 H-船体）
	序号
	附  件  名  称
	规格、型式及单位
	参 数 及 型 号
	数  量
	安装位置
	供货商提供
	非供货商提供
	备    注

	1
	增压器
	型号
	
	2
	E
	装于柴油机××端
	○
	
	

	2
	空气冷却器
	型号
	
	1
	E
	装于柴油机××端
	○
	
	

	3
	机油泵
	流量       m3/h
压力        MPa
	        ×××
×××
	1
	E
	装于柴油机前端
	○
	
	

	4
	机带淡水泵
	流量       m3/h
压力        MPa
	        ×××
×××
	1
	E
	装于柴油机前端
	○
	
	

	5
	机带海水泵
	流量       m3/h
压力        MPa
	×××
×××
	1
	E
	装于柴油机前端
	○
	
	位于曲轴中心线下×××mm

	6
	燃油泵
	流量       m3/h
压力        MPa
	××
×××
	1
	E
	装于柴油机前端
	○
	
	

	7
	喷油泵
	型式
	单体柱塞式
	6
	E
	装于凸轮轴上部平台上
	○
	
	每缸一只

	8
	喷油器
	启喷压力   MPa
	×××
	6
	E
	装于气缸盖中部
	○
	
	每缸一只

	9
	机油细滤器/粗滤器
	型    号
规    格 目/吋
	×××
	1
	H
	机外管路
	○
	
	

	10
	燃油细滤器
	型 号
规 格    目/吋
	
×××
	1
	E
	装于柴油机前端
	○
	
	

	11
	机油冷却器
	冷却面积      m2
	管壳式
	1
	H
	机外管路
	○
	
	白铜管

	
	
	
	×××
	
	
	
	
	
	

	12
	淡水冷却器
	冷却面积      m2
	管壳式
	1
	H
	机外管路
	○
	
	白铜管

	
	
	
	×××
	
	
	
	
	
	

	13
	机油调温器
	型    号
	 LZFT80
	1
	H
	机外管路
	○
	
	

	14
	淡水调温器
	型    号
	LZFT80
	1
	H
	机外管路
	○
	
	

	15
	起动马达
	型    号
	QQ-3EA1-00等
	1
	E
	装于飞轮端机体背面
	○
	
	减压阀等附件配齐，并安装好

	16
	报警设备：机旁监控仪;远传嵌入显示报警仪
	型    号
	
	各1套
	E
	
	○
	
	远传嵌入显示报警仪安装在船厂做的监控台面上；机旁监控仪的防护等级IP22；

	17
	双针双管压力表
	YZS-10Z
	      0～1MPa
	1
	H
	装于机油细滤器前后
	○
	
	

	18
	遥测温度计
	WYZ-01
	0-125°C
	2
	H
	机油、淡水冷却器用
	○
	
	

	19
	联接螺母
	300.15.101
	
	2
	H
	双针双管压力表用
	○
	
	

	20
	管接头
	300.15.102
	
	2
	H
	双针双管压力表用
	○
	
	

	21
	垫圈
	300.15.127
	
	2
	H
	双针双管压力表用
	○
	
	

	22
	卡套式焊接管接头
	GB/T3747.1-1983
	J6 
	2
	H
	双针双管压力表用
	○
	
	

	23
	压力表
	WTN-60Z
	0-0.4Mpa
	1
	H
	中冷器海水进口用
	○
	
	

	24
	排气膨胀节
	
	
	1
	E
	
	○
	
	

	25
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