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一、总    则
1.工程名称：110m油/化船(Ⅱ)
2.入级符号：
★CSAD 化学品液货船（2型、2G）/双壳油船（闪点≤60℃）；A级航区、J2级航段；最大货物密度1000kg/m³；最大压力0.02MPa；最高货物温度50℃。
★CSMD驾驶室遥控；甲醇燃料；绿色船舶-2。
3.证书（不限于）： 
CCS船检证书（一份正本，三份副本）
制造厂证书
其它需要证书
4.所有说明书应至少包含如下内容 
（1)设备的详细介绍
（2)操作指南
（3)维护指南 
（4)供货商和制造商地址
5.设备材料和尺寸应为中国国家标准和/或船舶标准。
6.铭牌和警示牌为中英文，材料及固定方式按制造厂标准。
7.供货商供应的产品上任何部位的材料不得含有石棉。
8.图纸认可
(1)认可资料
在商务合同签定 7 天内，供货商应提供AutoCAD图纸给船厂以供认可。船东、设计院、船厂、供货商联系信息如下：
	
	船东
	设计院
	船厂
	供货商

	联系人
	钟世平
	石大训
	王光远
	

	联系电话
	13996859286
	13896747181
	13436135992
	



供货商应保证认可图纸满足技术协议和规格书的要求。供货商提供给船厂的设备证书应在认可图中列出。在收到认可图的 2 周内，船厂应给出包括船东意见、设计院意见和船厂意见在内的所有认可意见给供货商。
(2)工作资料
在收到船厂的认可意见1周内，供货商应提供4套工作资料，其中3套由制造商负责邮寄（船东、船厂、设计院各一套），其余1套随机提供，供船厂施工用。工作资料必须按船厂/设计院/船东的意见完成修改。供货商应保证所提供的设备与工作资料一致，若在生产过程中必须作出修改，应立即通知船厂并获得船厂的同意。
(3)完工资料
供货商应随同设备一起提供每船4套完工资料给船厂，包含说明书/操作手册和证书。
9.设备验收（如适用）
在设备出厂试验前 15天，供货商应以传真或邮件形式正式通知船厂/船东参加试验并同时提交检查/试验资料。 
10.规范、规则 及标准
遵照下列（但不限于）规范、规则及行业标准，包括合同签字日期之前生效的规范、规则的任何修改条款。
CCS《内河船舶入级规则》2022及2023年第一次变更通告
CMSA《船用产品检验规则》2024
CMSA《内河散装运输危险化学品船法定检验技术规则》2018
CCS《钢质内河船舶建造规范》2016及历年《修改通报》
CMSA《内河船舶法定检验技术规则》2019及历年《修改通报》
CCS《材料与焊接规范》2024 
CCS《船舶应用甲醇/乙醇燃料指南》2022
CMSA《醇燃料动力船舶技术与检验暂行规则》2023
GB3552-2018《船舶水污染物排放控制标准》
其他适用的规范、法规、标准
11.环境条件
（1）环境温度                      0~45℃（电气元件55℃）
（2）相对湿度                      95%
（3）横倾   ±10°                纵倾     ±5°
（4）有油雾、霉菌；
（5）正常航行产生的振动
（6）应急设备：横倾  ±15°  纵倾 ±10°
二、主要技术性能和技术参数：DYCh2-160/12-DK-3D
1.公称扭矩：                            160kN.m
2.转舵时间：                            ≤12S/从一舷35°到另一舷30°
3.转舵角度/极限角度：                  ±35°/±36.5°
4.电限位：                    ±35.5°     机械限位 ±36.5°
5.推舵装置形式：                       拔叉式
6.工作压力/设计压力：                  12.2Mpa/15.3Mpa
7.舵数：                               双舵
8.交流电动机型号：Y180M-4H           
功率：18.5kW  电压：AC 380V         频率：50HZ
转速：1470 r/min                    数量：2台
9.直流动力柜电机型号：Z2C-71      
功率：17kW                       电压：DC 220V    
转速：1500 r/min                   数量：1台
10.油泵型号：××× 
             数量：3台
             排量：×××ml/r                       额定工作压力：×××MPa
11.舵机操纵系统：（整体）
12.控制形式：电控性/电磁换向阀/手柄换向（铜质或不锈钢）
13.舵机推荐用油使用液压油（L-HV46）

三、其它技术要求
1.舵机的油漆色标由船东以书面形式通知供货方或以供货方常规标准。
2.边舵柄处舵杆孔直径219mm（粗加工至直径215mm），精加工由船厂负责加工，边舵柄厚××mm，双舵中心距10400mm。
3.动力电源接口：交流：三相 AC380V，50HZ；交流电机为功率18.5kW×2；直流：DC220V 电机功率：17KW；电液阀电压为DC24V 。
4.报警点接口：失电、过载、断相、低油压、控制电源失效、油箱低液位、滤器堵塞。提供交流舵机的运行指示接口（无源开关量，运行时闭合）。提供延伸报警板1块/船。
5.报警功能要求：报警系统能满足二次报警的要求。
6.操舵功能: 在驾驶室、舵机舱可对舵机进行独立控制；
7.报警位置：驾驶室、机舱值班室、舵机油泵间。 
8.系统配两套交流电动油泵机组，互为备用，运行机组故障时，另一机组自动启动，保证舵机正常运行。舵机应急操纵通过直流电动油泵组实现。  
9.过滤器安全阀：安全阀的作用是防止过滤器液压元件被损坏，当压差为0.35MPa时阀被打开，这时液压油的一部分不通过过滤元件直接到达出口。
10.液位开关：油箱液压油低液位时报警。
11.直流启动箱提供启动时动作的接口（无源常开）。
12.所有热元件出厂时应作好整定及标识。（整定数据提供给船厂和船东）
13.电动舵角指示器布置要求：驾驶室操舵台上需2套，舵机舱简操箱上1套。
14.油泵安装位置：不应安装在动力油柜上方，油泵吸口位置低于油柜正常液位。
四、供货范围
1.供货要求
1）推舵装置、交流电机泵组及动力柜、油箱、电控设备、油路集成块、舵角发讯器（两套）、仪表、阀件、舵机舱报警箱、舵机舱操舵箱、电机起动箱、操纵台、远传报警板等配齐。具体以设计院图纸为准。
2）双舵杆中心距10400mm,拉杆由舵机厂提供。 
3）键槽由船厂加工，舵柄孔由船厂精加工。供货时，舵柄孔应留足精加工余量。 
4）提供CCS船检入级证书，备件（各种规格的O型圈1套）配齐。
5）该设备产品不能够含有任何石棉成分，同时应提供相应的无石棉声明。
6）设备所有需要船厂连接的接口（接口标准应使符合GB和CB的要求标准，包括法兰、螺纹），由供货方提供相应的连接件（包括配对法兰、配对焊接式螺纹接头、软管带配对焊接式索节、连接软管、垫片、垫圈等），满足设备或系统的使用要求，并有标牌注明接口的作用。

2.机械部分
	[bookmark: RANGE!E22]序号
	[bookmark: RANGE!F22]内容
	[bookmark: RANGE!G22]数量
	备注

	1
	拔叉式转舵机构（主要含下列部件）
	
	

	1.1
	舵柄
	2
	

	1.2
	油缸
	2
	

	1.3
	拉杆（含拉杆接头）
	2
	

	1.4
	机械舵角指示刻度板
	1
	

	2
	[bookmark: RANGE!F32]交流动力柜（主要含下列部件）
	
	

	2.1
	油箱体
	2
	

	2.2
	[bookmark: RANGE!F34]液位开关
	2
	

	2.3
	回油滤器
	2
	

	2.4
	[bookmark: RANGE!F36]交流电机泵组
	2
	

	2.5
	电液换向阀组
	2
	

	2.6
	外挂式冷却器
	2
	

	3
	直流动力柜（主要含下列部件）
	
	

	3.1
	油箱体
	1
	

	3.2
	液位开关
	1
	

	3.3
	回油滤器
	1
	

	3.4
	直流电机泵组
	1
	

	3.5
	电液换向阀组
	1
	

	4
	舵机电气
	
	

	4.1
	交流泵组启动箱
	2
	IP 22

	4.2
	舵机操舵箱（含舵角指示器）
	1
	IP 22

	4.3
	报警箱
	1
	

	4.4
	直流启动箱
	1
	IP 22

	4.5
	操舵台（散供）（含2只舵角指示器）
	1
	

	5
	补给油箱（70L）
	1
	



3.其它
（1）舵角发讯器（配连接杆）                     2套/船 （其中一套一发双收）	
（2）舵角指示器（配AC220V，DC24V电源盒2只） 2套/船
     主表带调光、副表带夜光（3只嵌入式舵角指示器）   
（3） 延伸报警板（嵌入式，安装于机舱值班室）     1台/船 
（4） 舵机操舵箱（DC24V供电）
（5） 舵机报警箱（DC24V供电）
（6） 操舵台（AC220V，DC24V两路供电）
五、资料的提供：
订货合同生效后，供货方应在本协议签订后7个工作日内提供认可图纸（电子版CAD）1套给船厂，船厂及时将认可图转发给船东和设计院。船厂在收到认可图7个工作日内将汇总认可意见反馈给供货方, 供货方在得到最终认可意见一周内给船厂提供3套工作图（纸质版和CAD电子版），产品出厂应严格按工作图检验。
1.认可资料包括：                                      
（1）液压原理图                                       
（2）外型尺寸图和安装尺寸图                           
（3）电气详细原理图和外部接线图（根据本船设计的电缆编号）
（4）使用说明书 
2.工作资料包括：                                      
（1）液压原理图                                       
（2）外型尺寸图和安装尺寸图                           
（3）电气详细原理图和外部接线图（根据本船设计的电缆编号）
（4）使用说明书                        
3.随机资料：
（1）使用说明书                                       2套
（2）液压原理图                                       2套
（3）备件清单                                         2套
（4）电动机合格证书                                   2份
（5）CCS船检证书                           1份正本，2份副本
（6）舵机的合格证书                                   1份
（7）装箱清单                                         1份
（8）电气原理图和外部接线图                           2套
六  质量保证
在用户按供货方提供的产品使用说明书中所规定的条款进行正确使用和保养的情况下,产品质量保证期为不低于船舶竣工出厂之日起一年（以投标文件为准）。
七 其他
1.因对协议理解不同引起的争议，各方应积极沟通，友好协商解决。
2.本协议作为供货合同的有效附件，是供货合同的有效组成部分。
[bookmark: _GoBack]3.本协议一式四份，各方各执一份，经各方代表签字后生效。
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