110m油/化船(Ⅱ)
油泵组技术规格书
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一、总    则
1.工程名称：110m油/化船(Ⅱ)
2.入级符号：
★CSAD 化学品液货船（2型、2G）/双壳油船（闪点≤60℃）；A级航区、J2级航段；最大货物密度1000kg/m³；最大压力0.02MPa；最高货物温度50℃。
★CSMD驾驶室遥控；甲醇燃料；绿色船舶-2。
3. 主要载运货品:
（1）成品油类：柴油、汽油、航空煤油、溶剂油
（2）化学品类：
醇类（C13+）、烷基（C5-C8）苯、烷基（C9+）苯、苯和含苯10％或以上的混合物、乙酸丁酯(所有异构体)、丙烯酸丁酯(所有异构体)、环己烷、环己醇、环己酮、环己酮.环己醇混合物、十二烷基苯、乙酸乙酯、丙烯酸乙酯、乙苯、甲醛溶液（45%或以下）、异丁醇、乙酸甲酯、甲醇、辛醇（所有异构体）、甲苯、乙烯乙酸、二甲苯、丙酮、正丁醇、乙醇、异丙醇、叔丁醇、苯乙烯单体、甲基丙烯酸甲酯、四氢呋喃、柴油/ 汽油和脂肪酸甲酯的生物燃料混合物（按体积>25%但<99%）、柴油/ 汽油和植物油的生物燃料混合物（按体积>25%但<99%）、脂肪酸甲酯、棕榈酸油等。
4.证书（不限于）： 
CCS船检证书（一份正本，三份副本）
制造厂证书
其它需要证书
5.所有说明书应至少包含如下内容 
（1)设备的详细介绍
（2)操作指南
（3)维护指南 
（4)供货商和制造商地址
6.设备材料和尺寸应为中国国家标准和/或船舶标准。
7.铭牌和警示牌为中英文，材料及固定方式按制造厂标准。
8.供货商供应的产品上任何部位的材料不得含有石棉。
9.图纸认可
（1）认可资料
在商务合同签定 7 天内，供货商应提供AutoCAD图纸给船厂以供认可。船东、设计院、船厂、供货商联系信息如下：
	
	船东
	设计院
	船厂
	供货商

	联系人
	钟世平
	石大训
	王光远
	

	联系电话
	13996859286
	13896747181
	13436135992
	



供货商应保证认可图纸满足技术协议和规格书的要求。供货商提供给船厂的设备证书应在认可图中列出。在收到认可图的 2 周内，船厂应给出包括船东意见、设计院意见和船厂意见在内的所有认可意见给供货商。
（2）工作资料
在收到船厂的认可意见1周内，供货商应提供4套工作资料，其中3套由制造商负责邮寄（船东、船厂、设计院各一套），其余1套随机提供，供船厂施工用。工作资料必须按船厂/设计院/船东的意见完成修改。供货商应保证所提供的设备与工作资料一致，若在生产过程中必须作出修改，应立即通知船厂并获得船厂的同意。
（3）完工资料
供货商应随同设备一起提供每船4套完工资料给船厂，包含说明书/操作手册和证书。
10.设备验收（如适用）
在设备出厂试验前 15天，供货商应以传真或邮件形式正式通知船厂/船东参加试验并同时提交检查/试验资料。 
11.规范、规则 及标准
遵照下列（但不限于）规范、规则及行业标准，包括合同签字日期之前生效的规范、规则的任何修改条款。
CCS《内河船舶入级规则》2022及2023年第一次变更通告
CMSA《船用产品检验规则》2024
CMSA《内河散装运输危险化学品船法定检验技术规则》2018
CCS《钢质内河船舶建造规范》2016及历年《修改通报》
CMSA《内河船舶法定检验技术规则》2019及历年《修改通报》
CCS《材料与焊接规范》2024 
CCS《船舶应用甲醇/乙醇燃料指南》2022
CMSA《醇燃料动力船舶技术与检验暂行规则》2023
GB3552-2018《船舶水污染物排放控制标准》
其他适用的规范、法规、标准
12.环境条件
（1）环境温度                      0~45℃（电气元件55℃）
（2）相对湿度                      95%
（3）横倾   ±10°                纵倾     ±5°
（4）有油雾、霉菌；
（5）正常航行产生的振动
（6）应急设备：横倾  ±15°  纵倾 ±10°
二、技术参数
1、燃油输送泵组
型号：KCB83.3	
数量：1台  
排量：5m3/h 
压力：0.33MPa   
电机功率：2.2KW
转速：1400r/min
电机型号：Y100L1-4H
电制：AC380V   50HZ
材质：泵体采用HT200、齿轮、泵轴采用45#钢、
结构形式：卧式齿轮泵
2、柴油机带液货泵组： 
型号：×××
形式：螺杆泵
数量：2套
流量：≥555m3/h
[bookmark: _GoBack]压力：1.0MPa
转数：1450r/min
 轴功率：××KW
泵材料：泵体××、螺杆××、泵轴材料304不锈钢机、械密封（本体材料304不锈钢、密封圈全氟醚、机封端面材质碳化硅对合金）；
   适输送化学品类：满足总则中主要载运货品的要求
提供泵壳1只、泵轴承2只、隔舱传动装置1只温度传感器及1只泵出口压力传感器接头；
柴油机型号：×××（配滑油低压、冷却水高温及燃油泄漏报警）
转数：1500r/min
功率：×××KW
配：（1）离合器HCL320F(遥控型)；
   （2）GCD-100型隔舱传动装置（配前轴承温度传感器及水冷却腔）；
   （3）GCD-100型隔舱传动装置与液货泵之间的连接短轴，短轴长度根据泵输入端端盖厚度由设计院确定；
3、电动液货泵组： 
型号：×××
形式：螺杆泵
数量：2套
流量：≥40m3/h
压力：1.0MPa
转数：1450r/min
轴功率：××KW
泵材料：泵体××、螺杆××、泵轴材料304不锈钢机、械密封（本体材料304不锈钢、密封圈全氟醚、机封端面材质碳化硅对合金）；
   适输送化学品类：满足总则中主要载运货品的要求
提供泵壳1只、泵轴承2只、隔舱传动装置1只温度传感器及1只泵出口压力传感器接头；
电动机型号：××××
转数：1450r/min
    功率：×××KW
    配：（1）GCD-60型隔舱传动装置（配前轴承温度传感器及水冷却腔）  
（2）GCD-60型隔舱传动装置与液货泵之间的连接短轴，短轴长度根据泵输入端端盖厚度由设计院确定
4、齿箱滑油备用泵组
型号：2CY-12.5/2.5	
数量：1台  
排量：12.5m3/h 
压力：2.5MPa   
电机功率：15KW
转速：1440r/min
电机型号：Y180L1-4H
电制：AC380V   50HZ
材质：泵体采用HT200、齿轮、泵轴采用45#钢、
结构形式：卧式齿轮泵
5、主机滑油备用泵组
型号：YCB40-0.6	
数量：1台  
排量：40m3/h 
压力：0.6MPa   
电机功率：15KW
转速：1440r/min
电机型号：Y180L1-4H
电制：AC380V   50HZ
材质：泵体采用HT200、齿轮、泵轴采用45#钢、
结构形式：卧式齿轮泵
三、技术要求
1、油泵的基本要求 
1.1、油泵在正常运行工况下，运行效率应处于高效区，油泵的流量、扬程和效率等性能达到工况要求。
1.2、当油泵的流量为额定值时，扬程的偏差不超过±5％的范围。
1.3、油泵的性能曲线（流量、扬程曲线）变化平缓
1.4、油泵的最大流量不超过额定流量的15－20％
1.5、液货泵柴油机排放应满足中国Ⅱ的排放要求，同时满足高压油管为双壁管、具有紧急停车功能；电动驳运泵采用变频控制器控制启动和运转。
2、油泵的其它要求
2.1、油泵的吸入和吐出管采用法兰连接，法兰及密封面的形状和尺寸符合船用国家标准。
2.2、油泵的所有零部件（包括备用件）都具有完全互换性。
2.3、油泵所有零部件和外表面均按照JB/T4297-1992规定要求。
2.4、油泵在明显位置上钉上产品铭牌，铭牌内容符合有关的规定。
2.5、油泵在出厂试验后已排除积水，装运发货时设备和内外应保持干燥清洁，采取防腐、防锈措施。
2.6、所有泵出厂前进出口法兰配对
四、随机文件
1、产品合格证书（CCS船检证书，出厂合格证书）               1份/台
2、产品装箱清单                                             
3、产品使用说明书（含维护保养、外形尺寸、安装尺寸）         1份/台	
五、质量保证
1、产品质量保证期为自船舶竣工出厂之日起至少一年（以投标文件为准）；
2因对协议理解不同引起的争议，各方应积极沟通，友好协商解决。
3本协议作为双方供货协议的有效附件，是供货协议的有效组成部分。
4本协议一式四份，各方各执一份，经各方代表签字后生效。
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